
 

 

 
 
 

FICHA TÉCNICA DESINCRUSTANTE DE ALUMINIO GDF 500: Desincrustante, 
desengrasante y restaurador superficial para aluminio no anodizado 
 
 
Estos datos están sujetos a cambios sin previo aviso, consulte periódicamente esta 
información, para ver su actualización. 
 
 

DESCRIPCIÓN: Su formulación está basada en agentes formadores de película que 
genera una superficie limpia y brillante  en las piezas de aluminio tratadas, lo que brinda 
sobre el aluminio una limpieza y protección temporal contra la humedad, polvo y agentes 
corrosivos.. 
 
PROPIEDADES: 

 
Apariencia:   Líquido Incoloro 
Olor:     característico 
pH:    2.0  
Potencial Redox:  3500. 
Densidad:   1  gr/cm3  a 25 ºC 
Solubilidad en agua:  miscible.  
 
COMPOSICION: 

INSUMO CANTIDAD APROX 

LAURIL SULFATO DE AMONIO 5% 

COCOAMIDA DIETYL AMINA 10% 

ALCOHOL ETOXILADO POE400 10% 

ACEITE DE PINO 5% 

SAL DE MAGNESIO  1% 

AGUA 70% 

 
 
APLICACIÓN DEL PRODUCTO: 
 
Aplique con brocha, atomizador o esponja industrial, sobre la superficie o piezas a tratar,  
frote hasta que se salga las grasas e incrustaciones y luego enjuague con abundante 
agua.  
 
 
MANEJO DE DESECHOS: 
 
Acogerse a las normas ambientales vigentes para manejo de sustancias acidas. 
 
En caso de derrames, seque con equipo de aseo y/o lave con abundante agua. 
 
 
 
 



 

 

SEGURIDAD: 
 
Haga uso de la dotación de protección personal como: delantal, guantes de caucho y 
gafa. 
 
 
 
 
 
 
 
ROMBO DE SEGURIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Salud 
                  Inflamabilidad 
                  Reactividad 
                  Riesgo específico 
 
 

Índice de Riesgo: 

0: Mínimo, 1: Leve, 2: Moderado, 3: Serio, 4: Severo 

Riesgos específicos: 

W: No usar agua, OXY: Oxidante, Corr: Corrosivo, Acid: Ácidos, Alc: Alcalinos 

 
 
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: 
 
Regirse por la norma legal vigente para manejo y transporte de líquidos, mantener los 
recipientes bien tapados. 
 

Atte. 

 

 

Juan Mauricio Alcaraz Sanmartín 

Ing. Metalúrgico ESTRATEGIAS QUIMICAS S.AS.  

Depto. Técnico 

Cel.  (4)  318 724 18 20 

Tel. 3187241820- 5807780 
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